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Productinformatie	
  

Weplus	
  reinigingsmiddel	
  
	
  

	
  
Korte	
  beschrijving	
  
Het	
  Weplus	
  reinigingsmiddel	
  is	
  ideaal	
  voor	
  de	
  gereedschapsreiniging	
  en	
  
voor	
  de	
  voorbehandeling	
  (reiniging)	
  van	
  metalen	
  en	
  niet-­‐zuigende	
  
ondergrond	
  voor	
  het	
  aansluitende	
  aanbrengen	
  van	
  WestWood	
  coating-­‐	
  of	
  
afdichtingsproducten.	
  
	
  

	
  
	
  

Materiaal	
   Oplosmiddel	
  van	
  ethylacetaat	
  
	
  

Eigenschappen	
  en	
  voordelen	
   -­‐	
   zeer	
  effectief	
  
-­‐	
   snel	
  verdampend	
  

	
  
Toepassingsgebieden	
  

	
  

Weplus	
  reinigingsmiddel	
  wordt	
  gebruikt	
  voor	
  de	
  reiniging/verwijdering	
  van	
  
WestWood	
  materiaalresten	
  op	
  gereedschappen.	
  
Verder	
  is	
  het	
  bedoeld	
  voor	
  de	
  reiniging	
  van	
  metalen	
  en	
  niet-­‐zuigende	
  
ondergrond	
  voor	
  het	
  aansluitende	
  aanbrengen	
  van	
  WestWood	
  afdichtings-­‐	
  
en	
  coatingssystemen.	
  
Het	
  reinigingsmiddel	
  mag	
  nooit	
  gebruikt	
  worden	
  voor	
  het	
  verdunnen	
  van	
  
WestWood-­‐producten.	
  
	
  

Leveringsvorm	
  

	
  

	
   	
  

	
  

Jerrycan	
  
10	
  l,	
  30	
  l	
  
	
  
	
  
	
  

Bewaren	
  

	
  

Het	
  reinigingsmiddel	
  in	
  de	
  originele	
  verpakking	
  koel,	
  droog,	
  luchtdicht	
  
afgesloten	
  en	
  buiten	
  bereik	
  van	
  warmte-­‐	
  en	
  ontstekingsbronnen	
  bewaren	
  
Directe	
  instraling	
  van	
  de	
  zon	
  op	
  de	
  blikken	
  moet	
  ook	
  op	
  de	
  bouwplaats	
  
vermeden	
  worden.	
  De	
  blikken	
  na	
  gebruik	
  weer	
  luchtdicht	
  afsluiten.	
  
	
  

Productverwerking	
   Het	
  gebruik	
  mag	
  alleen	
  in	
  de	
  buitenlucht	
  of	
  in	
  goed	
  geventileerde	
  ruimtes	
  
plaatsvinden.	
  Direct	
  na	
  het	
  gebruik	
  de	
  verpakking	
  weer	
  luchtdicht	
  afsluiten.	
  
	
  

a)	
   voor	
  de	
  gereedschapsreiniging	
  
Gereedschappen	
  moeten	
  direct	
  na	
  het	
  gebruik	
  met	
  vloeibare	
  WestWood-­‐
producten	
  met	
  het	
  Weplus	
  reinigingsmiddel	
  en	
  een	
  kwast	
  volledig	
  gereinigd	
  
worden.	
  Een	
  materiaaluitharding	
  wordt	
  niet	
  belemmerd,	
  als	
  de	
  
gereedschappen	
  alleen	
  in	
  het	
  reinigingsmiddel	
  gelegd	
  worden.	
  
	
  

b)	
   voor	
  de	
  reiniging	
  van	
  metalen	
  en	
  niet-­‐zuigende	
  ondergrond	
  
Het	
  Weplus-­‐reinigingsmiddel	
  op	
  een	
  pluisvrije	
  doek	
  aanbrengen	
  en	
  de	
  
oppervlakken	
  afwrijven.	
  Voordat	
  met	
  het	
  aanbrengen	
  van	
  WestWood-­‐
producten	
  begonnen	
  wordt,	
  moet	
  het	
  reinigingsmiddel	
  volledig	
  afgedroogd	
  
zijn.	
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Productinformatie	
  

Weplus	
  reinigingsmiddel	
  
	
  

Gevarenaanwijzing	
  en	
  
veiligheidsadviezen	
  

Het	
  veiligheidsgegevensblad	
  van	
  het	
  product	
  moet	
  in	
  acht	
  genomen	
  
worden.	
  
	
  
	
  
	
  

Algemene	
  aanwijzing	
   Deze	
  informatie,	
  in	
  het	
  bijzonder	
  die	
  voor	
  het	
  gebruik	
  van	
  de	
  producten,	
  
berust	
  op	
  omvangrijke	
  ontwikkelingswerkzaamheden	
  alsmede	
  jarenlange	
  
ervaringen	
  en	
  is	
  naar	
  eer	
  en	
  geweten.	
  De	
  meest	
  verschillende	
  eisen	
  aan	
  en	
  
omstandigheden	
  bij	
  het	
  object	
  maken	
  het	
  echter	
  noodzakelijk	
  dat	
  het	
  
verwerkende	
  personeel	
  controleert	
  of	
  het	
  object	
  voor	
  het	
  betreffende	
  
doeleinde	
  geschikt	
  is.	
  Het	
  document	
  is	
  alleen	
  geldig	
  in	
  de	
  nieuwste	
  versie.	
  
Wijzigingen	
  vanwege	
  de	
  technische	
  vooruitgang	
  of	
  de	
  verbetering	
  van	
  onze	
  
producten	
  blijven	
  voorbehouden.	
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