
Qualität + Erfahrung
WestWood®

Object:	 Migros Markt, Grenchen 
Omvang:	 160 m2  
Ondergrond:	 Beton
Periode:	 Oktober 2012 
Gebruikt: 	 Wecryl Afdichtingssysteem met
	 Etherma Rijspoorverwarming

Referentie Report

Opritsanering
in Grenchen



Het beton werd mechanisch voorberereid. 
60cm brede en 5mm diepe rijspoor- 
verwarmingsbereiken werden uitgefreesd.

Na de overeenkomstige ondergrondvoorbe-
reiding werd het grondverven met Wecryl 276 
uitgevoerd.

De verwarmingsmatten van Etherma/Systec 
werden in de Wecryl 810 Plamuur gelegd.

Met Wecryl 242 Mortel werd de rijspoor-
verwarming gedekt en barsten opnieuw 
geprofileerd.

De Wecryl 233 Verloopmortel werd als vereffe-
ningslaag aangebracht.

De slijtvaste Wecryl 410 Structuurdeklaag 
beschermt de constructie tegen chloride-
inbrenging en biedt veilige begaan- en 
berijdbaarheid.

Migros Markt, Grenchen

Nachtelijke sanering van de in- en uitoprit
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De bestaande deklaag van de in- en uitoprit in het 
Migros-winkelcentrum Grenchen was opgebroken, de 
afdichting was beschadigd en ondicht. De bodemver-
warming in het buitenbereik was defect en daarmee 
was de wintergeschiktheid niet meer gewaarborgd. 
Bovendien miste de constructie de bescherming tegen 
de chloride-inbrenging. Daardoor moesten de 
opdrachtgevers een snelle sanering uitvoeren.

Dankzij het snelreactieve afdichtingssysteem op basis 
van geflexibiliseerde PMMA-hars kon de sanering 
inclusief inbouw van de rijspoorverwarming ‚s nachts 
uitgevoerd worden. Hiervoor werd het verwarmingsbe-
reik 5 mm diep uitgefreesd en werden de rijspoorver-
warmingselementen direct in de egaliseringsmassa 
gelegd. De volgende morgen kon er alweer op de oprit 
gereden worden.

Wecryl Afdichtingssysteem 
Wecryl 276  
Wecryl 230 thix met vliesinlegstuk 
 
Wecry Opritsysteem 
Wecryl 276 
Wecryl 233 Verloopmortel 
Wecryl 810 Structuurdeklaag 
 
Wecryl Systeemaanvullingen 
Wecryl 810 Plamuur 
Wecryl 242 Mortel
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