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Qualität + Erfahrung
WestWood®

 

Dakafdichtings- 
systemen



WestWood Vloeibare kunststoffen 

Dakafdichtingssystemen
WestWood Dakafdichtingssystemen zijn gebaseerd op moderne vloeibare kunststoffen. 30 jaar ontwikkelingskennis 
en talrijke innovaties staan voor een uitzonderlijke materiaaltechnologie. Alle WestWood Dakafdichtingssystemen zijn 
getest volgens ETAG 005.

Wethan Dakafdichtingssystemen

Grondverf Oppervlakafdichting Detailafdichting

Beschrijving Wethan 141 
PUR Grondverf voor zuigende 
ondergrond

Wethan 275 
PUR Oppervlakafdichting

Wethan 280 Flashing
PUR Detailafdichting van thixo-
tropie voorzien, vezelgewapend

MV 1K 1K 1K

Verbruik ca. 200 g/m² ca. 1,4 - 2,4 kg/m² ca. 1,5 - 3,5 kg/m²

Scheuroverbruggend 800 % 250 %

Regenbestendigheid - ca. 4 uur ca. 3 - 4 uur

Uitharding 7 dagen 7 dagen 7 dagen

Testcertificaat vol-
gens ETAG 0005

Europees technische goedkeuring ETA-13/0768 ETA-13/0771

Gebruiksduur W3 (25 jaar) W3 (25 jaar)

Klimaatzones M en S M en S

Nuttige belastingen P1 t/m P4 P1 t/m P4

Dakhelling S1 t/m S4 S1 t/m S4

Laagste oppervlaktemperatuur TL4 (-30°C) TL4 (-30°C)

Hoogste oppervlaktemperatuur TH4 (+90°C) TH4 (+90°C)

1. Ondergrondvoorbereiding en afplak-
ken van het afdichtingsvlak.

2. Aanbrengen van de vloeibare kunst-
stofafdichting zonder vliesinbedding. 
Optioneel tweede laag.

3. Na ca. 3 - 4 uur is de afdichting re-
genbestendig.

 

PUR Dakafdichtingssystemen

Detailafdichting      Met vloeibare WestWood Reactiehars 
kunnen naad- en voegloze afdichtingen tot stand ge-
bracht worden, die voldoen aan de norm. Detailafdichtin-
gen kunnen in enkele werkstappen gerealiseerd worden.

Korte uithardingstijden 	 Wecryl 230 thix is na 30 minu-
ten regenbestendig en beschermd tegen weersinvloeden. 
De polyurethaanafdichtingen Wethan 275 en Wethan 280 
Flashing zijn na ca. 4 uur regenbestendig.

 
Wethan 280 Flashing,  vliesloze, vezelgewapende detailafdichting aan de hand van dakafvoerpijpvoorbeeld

Met QR-code 
testcertificaat 
downloaden of 
aanvragen via 
info@westwood.ag

Met QR-code 
testcertificaat 
downloaden of 
aanvragen via 
info@westwood.ag
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WestWood Vloeibare kunststoffen 

PMMA Dakafdichtingssystemen
Wecryl Dakafdichtingssysteem

Grondverf Oppervlakafdichting Detailafdichting

Beschrijving Wecryl 298 
Combigrondverf voor zuigende
en niet zuigende ondergrond

Wecryl 230 
PMMA Oppervlakafdichting

Wecryl 230 thix
PMMA Detailafdichting

MV 2K 2K 2K

Verbruik ca. 400 - 600 g/m² ca. 2,5 - 3,0 kg/m² ca. 2,5 - 3,0 kg/m²

Verbruikstijd ca. 10 minuten ca. 15 minuten ca. 15 minuten

Regenbestendigheid ca. 30 minuten ca. 30 minuten ca. 30 minuten

Uitharding ca. 3 uur ca. 3 uur ca. 3 uur

Testcertificaat Europees technische goedkeuring ETA-06/0087 ETA-06/0087
ETAG 0005 Gebruiksduur W3 (25 jaar) W3 (25 jaar)

Klimaatzones M en S M en S

Nuttige belastingen P1 t/m P3 P1 t/m P3

Dakhelling S1 t/m S4 S1 t/m S4

Laagste oppervlaktemperatuur TL3 (-20°C) TL3 (-20°C)

Hoogste oppervlaktemperatuur TH3 (+80°C) TH3 (+80°C)

Wortelbestendigheid volgen FLL en EN 13948 richtlijnen

1. Ondergrondvoorbereiding en afplak-
ken van het afdichtingsvlak.	

2. Indien nodig aanbrengen van Wecryl 
298 Combigrondverf (zie ondergrondtabel)

3. Aanbrengen van Wecryl 230 thix voor 
inbedding van het vlies.

4. Verwerken van de vliesuitsnijding.	 5. Volgend aanbrengen van Wecryl 230 
thix nat-in-nat.

6. Na ca. 30 minuten is de afdichting 
regenbestendig.

 
Wecryl 230 thix, detailafdichting vliesversterkt aan de hand van binnenhoekvoorbeeld

Met QR-code 
testcertificaat 
downloaden of 
aanvragen via 
info@westwood.ag



WestWood Dakafdichtingssystemen

Alles van één bedrijf

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Ondergrondvoorbereiding voor Wethan en Wecryl Dakafdichtingen

Wecryl 230
Wecryl 230 thix

Wethan 275 Wethan 280  
Flashing

Opmerking

Ondergrond Grondverf Grondverf Grondverf Dit is slechts 
een deel van 
onze onder-
grondvoorberei-
dingstabel.
Het complete  
overzicht vindt 
u op onze home-
page. Met deze 
QR-code kunt u 
de tabel down-
loaden.

Polymeerbitumenbaan (SBS) Geen Geen Geen

Dakleigecoate polymeerbitumenbaan SBS Geen Geen Geen

Bitumenbaan (APP) Wecryl 298 Wethan 141 Wethan 141

Gelakte oppervlakken Geen Geen Geen

Metalen (staal, aluminium, koper, zink) Geen Geen Geen

Beton, geglazuurde vloertegel Wecryl 298 Wethan 141 Wethan 141

Bakstenen muur Wecryl 298 Wethan 141 Wethan 141

Dakfoliën (EPDM + PVC membranen) Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Hard PVC Geen Geen Geen

Hout Wecryl 298 Wethan 141 Wethan 141

Polyester Geen Geen Geen

Systeemaanvullingen 	 De aanvullende WestWood-producten maken het assortiment compleet en zijn op ande-
re WestWood-producten afgestemd. In onze prijslijst vindt u het complete assortiment aan hulpmiddelen & ge-
reedschappen voor het aanbrengen van een vloeibare kunststofafdichting.

Ondergrondvoorbereiding 	 Correct toegepaste ondergrondvoorbehandeling en de juiste keuze van grondverf 
vormen de basis voor de kwaliteit en het functioneren van een gekoppelde afdichting.

Systeemaanvulling · afgestemd op het dak

Product Korte beschrijving Gebruik Verbruik Opmerking

Wecryl 288 UV-stabiele, ge-
pigmenteerde seal

Seal voor afgestrooide en gladde op-
pervlakken, met of zonder Chips.

0,6 - 0,8 
kg/m²

Kleurselectie volgens RAL-
kaart.

Wecryl 242 Mortel Reparatiemortel voor minerale en 
bitumineuze ondergrond.

ca. 2 kg/
m²/mm

Standaard Zwart en Grijs. 
Korrelgrootte 3 mm.

Wecryl 810 
Plamuur

Fijnplamuur Poriën- en gietblaasvuller, naadvullin-
gen, kleefmiddel voor steen, etc.

ca. 1,8 kg/
m²/mm

Niet direct met Wecryl 288 
coaten.

Weseal 815 Plamuur met kwa-
litatief verbeterde 
vezels

Voor de afdichting van kleine details. 
Schroefkoppen, etc.

ca. 1,8 kg/
m²/mm

Gereedschappen Verwerkingsgereedschappen, mengemmers, rollers, kwasten, ontkoppelingstape, etc.

Weplus Vlies Polyestervlies Vlies 110 gr/m² in verschillende maten 
verkrijgbaar.

Rollen à 50 lm, Ook verkrijg-
baar als geperforeerd vlies.

Technische support 	 Onze adviseurs beschikken 
over grondige kennis wat betreft afdichtingen en kennen 
de gebruiksmogelijkheden van onze producten. Neem 
contact op met onze technische support, wij staan graag 
voor u klaar om de juiste afdichtingsoplossing te vinden.

WestWood Kunststofftechnik GmbH
An der Wandlung 20
D-32469 Petershagen
www.westwood.eu/nl


